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Composición: 100% HIGH TENACITY POLYESTER
Peso: 440 grs. ml    5%
Ancho: 148 cms.     2% utilizable
Resistencia a la Abrasión: 65.000 Ciclos
Inflamabilidad: EN 1021 (1:1994 Cigarrillo y 2:1994 Cerilla)
                      BS 7176 : 1995 LOW HAZARD
                      BS 476 PART 7 CLASS 1
                      DIN 4102 B1

        NF - P - 92 -503 M1
                      CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 Class 1
Solidez a la luz: 5 (ISO 105-B02:1999)
Solidez al rozamiento: Humedo: 4 / Seco: 4 (ISO 105 - X12:1995)
Mantenimiento: Limpiar con aspiradora y paño húmedo

+-
+-

Zusammensetzung: 100%  HIGH TENACITY POLYESTER
Gewicht: 440 gr. ML    5%
Breite: 148 cm.     2% zu gebrauchen
Abnutzungsresistenz: 65.000 Zyklen
Entflammbarkeit: EN 1021 (1:1994 Zigarette - 2:1994 Asche)
                      BS 7176 : 1995 LOW HAZARD
                      BS 476 PART 7 CLASS 1
                      DIN 4102 B1

     NF - P - 92 -503 M1
                      CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 Class 1
Lichtbeständigkeit: 5 (ISO 105-B02:1996)
Reibungsbeständigkeit: feucht: 4 / trocken: 4 (ISO 105 - X12:1995)
Pflege: mit feuchtem Tuch abwischen und Staubsauger

+-
+-

Composition: 100% HIGH TENACITY POLYESTER
Poids: 440 grs. ml    5%
Largeur: 148 cms.     2% utilizable
Resistance à l’Abrasion: 65.000 Tours
Resistance au feu: EN 1021 (1:1994 Cigarette y 2:1994 Allumette)
                      BS 7176 : 1995 LOW HAZARD

BS 476 PART 7 CLASS 1
DIN 4102 B1
NF - P - 92 -503 M1
CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 Class 1

Solidité à la lumiere: 5 (ISO 105-B02:1999)
Solidité au frottement: Humide: 4 / Sec: 4 (ISO 105 - X12:1995)
Nettoyage: Nettoyer avec un chiffon humide

+-
+-

ESPECIFICACIONES GRUPO "D"
SPECIFICATIONS GROUP "D"

NUANCIER TISSU "D"
SPEZIFIZIERUNGEN GRUPPE “D“

ESPECIFICACIONES GRUPO "K"
SPECIFICATIONS GROUP "K"

NUANCIER TISSU "K"
SPEZIFIZIERUNGEN GRUPPE “K“

Composición: 100% POLYESTER
Peso: 675 grs./ml
Ancho: 145 cms
Resistencia a la Abrasión: 80.000 Ciclos (ISO 12947-2)
Inflamabilidad: EN ISO 1021 1 y 2
Solidez a la luz: 5 (Escala 1-8), (BS EN ISO 105x12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Solidez al rozamiento: Humedo: 4-5 / Seco: 4-5 (ISO 105 - X12)
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo

Composition: 100% POLYESTER
Poids: 675 grs./ml
Largeur: 145 cms
Resistance à l’Abrasion: 80.000 Tours (ISO 12947-2)
Resistance au feu: EN ISO 1021 (1:Cigarette y 2: Allumette)
Solidité à la lumiere: 5 (Escala 1-8), (BS EN ISO 105x12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Solidité au frottement: Humide: 4-5 / Sec: 4-5 (ISO 105 - X12)
Nettoyage: Nettoyer avec un chiffon humide

Zusammensetzung: 100% Polyester
Gewicht: 675 gr./ml
Breite: 145 cm.
Abnutzungsresistenz: 80.000 Zyklen (ISO 12947-2)
Entflammbarkeit: EN ISO 1021 (1: Zigarette - 2: Asche)
Lichtbeständigkeit: 5 (Maßstab 1-8), (BS EN ISO 105x12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Reibungsbeständigkeit: feucht: 4-5 / trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)
Pflege: mit feuchtem Tuch abwischen

Composition: 100% HIGH TENACITY POLYESTER
Poids: 440 grs. ml    5%
Largeur: 148 cms.     2% utilizable
Resistance à l’Abrasion: 65.000 Tours
Resistance au feu: EN 1021 (1:1994 Cigarette y 2:1994 Allumette)
                      BS 7176 : 1995 LOW HAZARD

BS 476 PART 7 CLASS 1
DIN 4102 B1
NF - P - 92 -503 M1
CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 Class 1

Solidité à la lumiere: 5 (ISO 105-B02:1999)
Solidité au frottement: Humide: 4 / Sec: 4 (ISO 105 - X12:1995)
Nettoyage: Nettoyer avec un chiffon humide

+-
+-

Composition: 100% POLYESTER
Weight: 675 grs./ml
Witdh: 145 cms
Abrasion Resistance: 80.000 Cycles (ISO 12947-2)
Flamability: EN ISO 1021 (1:Cigarrette y 2: Allumette)
Light Fastness: 5 (Escala 1-8), (BS EN ISO 105x12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Rubbing Fastness: Wet: 4-5 / Dry: 4-5 (ISO 105 - X12)
Maintenance: Wipe clean with a damp cloth

NO HEAVY METALS



Tela Elástica PLUS / PLUS Fabric Mesh / Tissu Élastique PLUS / Netzstoff - PLUS

ACABADOS TNK / TNK FINISHES / FINITIONS TNK / AUSFÜHRUNGEN  TNK

Tela Elástica NET / NET Fabric Mesh / Tissu Élastique NET / Netzstoff - NET

NEGRA • BLACK • NOIR • SCHWARZ ROJA • RED • ROUGE • ROT

AZUL • BLAU • BLUE • BLAU MARENGO • DARK GREY • MARENGO • DUNKELGRAU

ROJA • RED • ROUGE • ROT GRIS • GREY • GRIS • GRAU

VERDE • GREEN • VERT • GRÜN AZUL • BLUE • BLEU • BLAU

NARANJA • ORANGE •
ORANGE • ORANGE

PISTACHO • GREEN •
VERT • GRÜN

GRIS CLARO • LIGHT GREY •
GRIS CLAIR • GRAU



Tela Elástica PLUS / PLUS Fabric Mesh / Tissu Élastique PLUS / Netzstoff - PLUS

Tela Elástica NET / NET Fabric Mesh / Tissu Élastique NET / Netzstoff - NET

Composición: 64% POLYESTER + 36% POLIAMIDA
Peso: 420 grs./ml
Resistencia a la Abrasión: (Martindale) 100.000
                                            Ciclos (ISO 12947-2:1999)
Solidez a la luz: 6, (DIN EN ISO 105-B02 1996)
Solidez al rozamiento: 4-5 (DIN EN ISO 105 -
                                              X12 1995)
Mantenimiento: Aspirar y limpiar con espuma seca

Composition: 64% POLYESTER + 36% POLYAMID
Weight: 420 grs./ml
Abrasion resistance: (Martindale) 100.000 Cycles
                                  (ISO 12947-2:1999)
Light Fastness: 6, (DIN EN ISO 105-B02 1996)
Fastness to Rubbing: 4-5 (DIN EN ISO 105 -
                                            X12 1995)
Cleaning: Vacuum cleaning, cleaning with dry foam

Composition: 64% POLYESTER + 36% POLYAMID
Poids: 420 grs./ml
Résistance à l’abrasion: (Martindale) 100.000 Tours
                                        (ISO 12947-2:1999)
Solidité à la lumière: 6, (DIN EN ISO 105-B02 1996)
Solidité au frottement: 4-5 (DIN EN ISO 105 -
                                              X12 1995)
Nettoyage: Aspirer, nettoyer avec la mousse sèche

Zusammensetzung:  64% POLYESTER + 36% POLYAMID
Gewicht: 420 gr./ml
Abnutzungsresistenz: (Martindale) 100.000 Zyklen
                                    (ISO 12947-2:1999)
Lichtbeständigkeit: 6, (DIN EN ISO 105-B02 1996)
Reibungsbeständigkeit: 4-5 (DIN EN ISO 105 - X12
1995)
Pflege: Saugen und reinigen mit Trockenschaum

Composición: 64% POLYESTER ALTA TENACIDAD +
                      36% POLIAMIDA
Peso: 320 grs./ml
Ancho: 145 cms
Resistencia a la Abrasión: 100.000 Ciclos
                                              (ISO 12947- 2:1999)

                      Martindale (carga 12 Kpa)
Inflamabilidad: EN ISO 1021:1994-01 parte 1 (ensayo
cigarrillo) ensayado con espuma B3 de densidad 22Kg/m3.
Clasificación de inflamabilidad del tapizado, según DIN 66084
Pc)
Solidez a la luz: 5-7, (DIN EN ISO 105-B02 1996)
Solidez al rozamiento: Húmedo y Seco: 4-5 (DIN EN ISO
                                        105 - X12 1995)
Mantenimiento: Aspirar y limpiar con espuma seca

Composición: 64% HIGHT TENACITY POLYESTER +
                         36% POLYAMID
Weight: 320 grs./ml
Width: 145 cms
Abrasion resistance: 100.000 Cycles (ISO 12947-2:1999)

              Martindale (load 12 Kpa)
Flammability: EN ISO 1021:1994-01 part 1 (cigarette test)
when tested with non flame retardant foma B3 density 22
kg/m3 minimum ignitability classification of the upholstery
composite according to DIN 66084 Pc)
Fastness to Light: 5-7, (DIN EN ISO 105-B02 1996)
Fastness to Rubbing: Wet and Dry: 4-5 (DIN EN ISO 105
                                     - X12 1995)
Cleaning: Vacuum cleaning, cleaning with dry foam

Composition: 64% POLYESTER ALTA TENACIDAD +
                        36% POLYAMID
Peso: 320 grs./ml
Ancho: 145 cms
Résistance à l’abrasion: 100.000 Tours (ISO 12947-2:1999)

                 Martindale (charge 12 Kpa)
Reaction au feu: EN ISO 1021:1994-01 partie 1 (essai à la
cigarette) testé avec mousse B3 inflammable d’une densité
de 22Kg/m3 minimum classification de l’inflamabilité de
l’assemblage (simulation de captionne-ment) d’après DIN
66084 Pc)
Solidité à la lumière: 5-7, (DIN EN ISO 105-B02 1996)
Soliditè au frottement: Sec et humide: 4-5 (DIN EN ISO
                                         105 - X12 1995)
Nettoyage: Aspirer, nettoyer à la mousse seche

Zusammensetzung: 64% POLYESTER HOHE
                                   BESTÄNDIGKEIT + 36% POLYAMID
Gewicht: 320 grs./ml
Breite: 145 cms
Abnutzungsresistenz: 100.000 Zyklen (ISO 12947-2:1999)

              Martindale (Ladung 12 Kpa)
Entflammbarkeit: EN ISO 1021:1994-01 parte 1 (Test
Zigarette) Versuch mit Schaum B3 mit der  Dichte von 22
kg/m_. Klassifikation der Entflammbarkeit der Polsterung,
nach DIN 66084 Pc)
Lichtbeständigkeit: 5-7, (DIN EN ISO 105-B02 1996)
Reibungsbeständigkeit: Feucht und trocken: 4-5 (DIN EN
                                         ISO 105 - X12 1995)
Pflege: Saugen und reinigen mit Trockenschaum

COD: 9875 • 06-09 • 1ª


